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G-1f Znak dog@tkowy kolejowydrogowy pionowy —

stupekwskaznliiowy z jedna kreskgumieszczany po
lewej stroniej@&dni




Szczegoty

Znak G-1f ,stupek wskaznikowy z jedng kreskg umieszczany po lewej stronie jezdni” informuje o zblizaniu sie do przejazdu
kolejowego. Stupek z jedng kreska jest umieszczany na 1/3 odlegtosci znaku ostrzegawczego A-9 lub A-10 od przejazdu.
Jezeli ze wzgledu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono blizej niz w odlegtosci (od miejsca niebezpiecznego)
— 150 m na drogach, na ktérych dopuszczalna predkosc pojazddw przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostatych drogach,
to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza sie stupek z dwiema kreskami, a stupek z jedng kreskg na 1/2 odlegtosci znaku
ostrzegawczego. Jezeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezposredniej bliskosci przejazdu, to stosuje sie tylko stupek z

jedna kreska umieszczony pod znakiem ostrzegawczym



Podstrona produktu: https://celerdystrybutor.pl/produkt/g- 1f-znak-dodatkowy-kolejowy-drogowy-pionowy-slupek-

wskaznikowy-z-jedna-kreska-umieszczany-po-lewej-stronie-jezdni/

Tel. 89 541-55-69 email: biuro@celerdystrybutor.pl
Fax. 89 541-55-69 w. 25 celerdystrybutor.pl


https://celerdystrybutor.pl/produkt/g-1f-znak-dodatkowy-kolejowy-drogowy-pionowy-slupek-wskaznikowy-z-jedna-kreska-umieszczany-po-lewej-stronie-jezdni/
https://celerdystrybutor.pl/produkt/g-1f-znak-dodatkowy-kolejowy-drogowy-pionowy-slupek-wskaznikowy-z-jedna-kreska-umieszczany-po-lewej-stronie-jezdni/
/home/celer/domains/celerdystrybutor.pl/public_html/celerdystrybutor.pl

